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Original Betriebsanleitung
WIDOS - AuBenwulstentferner

Der WIDOS AuRenwulstentferner ist ein ultra-leichtes und stabiles Gerat zum sicheren, einfachen und
kraftsparenden Entfernen der AuBenwiilste nach dem Stumpfschweil3en.

Durch die kompakte Bauweise ist das Gerat ideal zum Arbeiten bei eingespannten Teilen, z.B. nach Ablauf von
20-30 % der Abkiihlzeit, ohne zeitraubendes Entfernen der Spannwerkzeuge.

GroRe 1 & =110-160 fir WIDOS 4400 0.8 kg
Grole 2 & =140 — 250 fir WIDOS 4600 1,0 kg
GroRe 3 & =180—-315 fir WIDOS 4900 1,3 kg
GroRe 4 & =280 —450 fir WIDOS 5100 2,0 kg
GroRe 6 & =450 — 630 fiir WIDOS 6100 9.3 kg
GroRe 8 & = 630 — 1000 fiir WIDOS 10000 20,0 kg
GroRe 9 & = 800 — 1200 fiir WIDOS 12000 23,5 kg

Die zu schweiBenden Rohre miissen so gespannt werden, dass
nach dem Schweilvorgang der Aullenwulstentferner zwischen die
Spannwerkzeuge passt.

AuBenwulstentferner auf die entsprechende Rohrdimension
anhand der Skala einstellen.

Das heilt, die Kante der Fiihrung <A> markiert an der Skala (Pfeil)
die Durchmessereinstellung.

Die Schraube(n) <B> diirfen nur mit méRiger Kraft
angezogen werden.

besten 1aRt sich der Schweillwulst nach Ablauf von 20-30 %
Abkiihlzeit entfernen.

AuBenwulstentferner mit Schéalkopf <C> auf die Schweilnaht
aufsetzen und drehen.

Durch die Drehbewegung schneidet sich das Messer in den
Woulst.

Randelgriffe <D> in vorgesehene Locher stecken und damit den
AuBenwulstentferner um das Rohr drehen.
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Verletzungsgefahr am Schélmesser!

Den AuRenwulstentferner komplett um das Rohr drehen, dazu bei
Bedarf die Randelgriffe umstecken.

l@ Die Messerscharfe in regelmédRigen Abstanden iberpriifen, ggf. das Messer austauschen.

Zubehor

Folgendes Werkzeug is im Erstlieferumfang enthalten:

Stiick Bezeichnung
1 Inbusschliissel SW4

Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck, auch guszugsweise, nur mit Genehmigung der Firma gestattet.
Technische Anderungen im Zuge des Fortschrittes vorbehalten.
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Ersatzteilliste fiir Gr. 1 - 4
1
2
3
4/5 -

6/7

AuBenwulstentferner Gr. 1

AuBenwulstentferner Gr. 2

Pos. Bezeichnung Stiick  Art. Nr. Pos. Bezeichnung Stiick Art. Nr.
1 Senkschraube M 6x12 DIN 7991 1 7991F012 1 Senkschraube M 6x12 DIN 7991 1 7991F012
2 Réndelgriff 2 565206 2 Réndelgriff 2 565206
3 Fiihrungsschiene 1 565103 3 Fiihrungsschiene 1 565203
4 | Schélkopf 1 565101 4 Schalkopf 1 565201
5 Zylinderschraube M 4x25 DIN 912 2 0912D025 5  Zylinderschraube M 5x30 DIN 912 2 0912E030
6 Messer 1 MES285 6  Messer 1 MES039
7 Senkschraube M 3x8 DIN 965 2 0965C008 7 Senkschraube M 3x8 DIN 965 2 0965C008
8 Fiihrung 1 565104 8  Fiihrung 1 565204
- Inbusschliissel SW 4 1 Z1G04 - Inbusschliissel SW 4 1 Z1G04

AuRenwulstentferner Gr.3 AuBenwulstentferner Gr. 4

Pos. | Bezeichnung Stiick  Art. Nr. Pos. Bezeichnung Stiick Art. Nr.
1 Senkschraube M 6x12 DIN 7991 1 7991F012 1 Senkschraube M 6x12 DIN 7991 1 7991F012
2 Randelgriff 2 565206 2 Randelgriff 2 565206
3 Fiihrungsschiene 1 565303 3 Fiihrungsschiene 1 565403
4 Schélkopf, verstarkt 1 565201 4 Schalkopf 1 565401
5  Zylinderschraube M 5x30 DIN 912 2 0912E030 5  Zylinderschraube M 5x30 DIN 912 2 0912E030
6 Messer 1 MES039 6  Messer 1 MES052
7 Senkschraube M 3x8 DIN 965 2 0965C008 7 Senkschraube M 3x8 DIN 965 2 0965C008
8 Fiihrung 1 565304 8  Fiihrung 1 565404
- Inbusschliissel SW 4 1 Z1G04 - Inbusschliissel SW 4 1 Z1G04
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Ersatzteilliste fiir Gr. 6 — 9

2.1

4/5

6/7

AuRenwulstentferner Gr. 6 AuBenwulstentferner Gr. 8
Pos. Bezeichnung Stiick = Art. Nr. Pos. Bezeichnung Stiick Art. Nr.
1 Sechskantschr. M 10x20 DIN 933 2 0933J020 1 Sechskantschr. M 10x20 DIN 933 2 0933J020
zu1  Scheibe M 10 DIN 9021 2 9021J zu1  Scheibe M 10 DIN 9021 2 9021J
2.1 Griff 2 565606 2.1 Griff kurz 1 565606
3 Fiihrungsschiene 1 565603 2.2 Griff lang 1 565807
4 Schalkopf 1 5656011 3 Fiihrungsschiene 1 565803
5  Zylinderschraube M 6x45 DIN 912 4 0912F045 4 Schilkopf 1 5658011
6 Messer 1 MES071 5  Zylinderschraube M 6x50 DIN 912 4 1 0912F050
7 Senkschraube M 4x12 DIN 7991 2 7991D012 6  Messer 1 MES071
8 Fiihrung 1 565604 7 Senkschraube M 4x12 DIN 7991 2 7991D012
-~ Inbusschliissel SW 4 1 Z1G04 8  Fiihrung 1 565804
-~ Inbusschliissel SW 4 1 Z1G04

AuBenwulstentferner Gr. 9

Pos. Bezeichnung Stiick  Art. Nr.
1 Sechskantschr. M 10x20 DIN 933 2 0933J020
zu1l Scheibe M 10 DIN 9021 2 9021J
2.1 Griff, kurz 1 565606
2.2 Griff lang 1 565807
3 Fiihrungsschiene 1 565903
4  Schélkopf 1 5658011
5 Zylinderschraube M 6x50 DIN 912 4 0912F050
6 Messer 1 MESO071
7 Senkschraube M 4x12 DIN 7991 2 7991D012
8 Fiihrung 1 565904
-- | Inbusschliissel SW 4 1 Z1G04
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